BELTERI AJTOK,
beépitési, kezelési és karbantartasi utmutatoéja

Az aldbbi utmutato betartasa mellett az ajtdk hosszu tavon megfelelGen fognak m(ikddni. Kérjik, hogy az itt
leirtakat mar az ajtd atvétele soran vegye figyelembe, a beépités megkezdése elGtt sziveskedjen ismételten
attanulmanyozni.

Szerkezeti leiras
Ajtélapok:
a) CPL- konnyitett szerkezet(i beltéri ajtélap. MDF vagy faforgacslap keretre két oldalrél 4mm-es
forgdcslap lemez lamindlt felllettel standard kivitelben papirrdcs térkitoltéssel
b) Dekor - kdnnyitett szerkezet( beltéri ajtélap. MDF vagy faforgacslap keretre két oldalrél HDF
lemezre kasirozott dekorfdlias fellilettel papirracs térkitoltéssel
c) MDF - kdnnyitett szerkezet( beltéri ajtélap. MDF vagy faforgacslap keretre két oldalrél 6mm-es
MDF lemez festett feliilettel standard kivitelben papirracs térkitoltéssel

Tokok:
a) CPL-UTH vagy atfogo tokok kasirozott dekorfélias MDF boritasokkal és laminalt fellletd
tokmaggal. Gerébtok esetén minden tok alkatrész kasirozott dekorfélias felllet(.
b) Dekor — UTH és Geréb tokok MDF alapanyaguak kasirozott dekorfdliazott felulettel
c¢) MDF - UTH és Geréb tokok MDF alapanyaguak festett fellilettel

A tok és a szarny kozotti légzarast a tokban kialakitott falcba illeszthet6 kérbefutd, cserélhet6 tomitd profil
biztositja. A tok szélessége egyedi igények alapjan a falvastagsagnak megfeleld.

Zarak:

A termékekbe beépitett vagy ahhoz rendelhetd zarak kit(in6 minGségliek, gondozdsmentesek,
feltletkezeltek, nem rozsdasodnak.

Szallitas/tarolas:

Széllitaskor és taroldskor az ajtdkat fliggblegesen és vizszintesen is el lehet helyezni. Fligg6leges helyzetben [l crrammiwn) Fecier

az ajtok 75-90 fokos délésszogben legyenek. Vizszintesen torténd szallitaskor az ajtokat ugy kell egymasra
helyezni, hogy a zsanérokat és az Uiveges ajtoknal az liveg beszegez6 léceket a felette 1évé ajtok ne
terheljék. Szallitaskor az ajtok ne legyenek razkddasnak kitéve. Minden esetben az ajték mozgasmentes
rogzitése sziikséges.

Vizszintes tarolasnal helyezziik a szerkezeteket fa alatétekre legalabb 3 ponton aldtamasztva ugy, hogy a
zsanérokat és az liveges ajtoknal az liveg beszegez6 léceket a felette |év6 ajtdk ne terheljék. Mechanikai
sériilések elkeriilése végett ne tamasszuk, illetve ne tegylink jelent6s sulyd anyagot az ajtora. A tarolds
helyiség klimatikus viszonyai lakdszobanak megfelel6ek legyenek.

Frissen vakolt épiiletben, szobdban és barmely mas nedves vagy tul széraz helyen az ajtokat tarolni még
ideiglenesen sem szabad! A relativ paratartalom nem haladhatja meg a 55%-ot!

Fontos tudnivalé!

A belsé munkak soran az ajtok aprobb sériléseket szenvedhetnek, ezért célszerl betonozas, vakolas, festés
utan azokat beépiteni. A nagy paratartalom és hémérséklet-kiilonbség okozta esetleges deformacidkra a
garancia nem vonatkozik. Beltéri ajto szerkezeteinek az MSZ EN 79: 1992 szabalyzasa szerint az I. klima
kategdriaba tartoznak. A termékek olyan helyiségek kozott alkalmazhatdk, ahol a két helyiség klimaértékei
az aldbbi tartomanyon belil vannak: t= 23C, RL=30% és t=18C, RL=50%

- DEKORFOLIAS FELULET

- DEKORFOLIAS FELULET

A helyiségek festésekor a kasirozott dekorfdlias fellletek megdvasa kis tapaddképességli festészalagokkal
torténhet melyet 72 6ran belil a feliletrél el kell tavolitani!
Kezelés, karbantartas:
Annak érdekében, hogy a nyildszaro szerkezet hosszu ideig kifogastalanul miikodjon, érdemes az alabbiakat
betartani:

- amozgo vasalatok csuszd alkatrészeit évenként vékony szilikon ken&anyaggal be kell kenni

- a fellazult csavarokat utana huzni

- alégzard tomitést szilikon olajjal kezelni.

Az ajto fellletének tisztantartdsa karcmentes tisztitdszerrel, puha ruhaval torténjen.
Garancia: A vasarlastél szamitott 12 hdnap, a fentiek betartasa mellett.
A garancia megsz(nik:
- nem a leirt felhasznalasi teriiletre térténé beépités
- szakszer(itlen tarolas, beépités, karbantartas elmulasztasa
- nem megfelel§ (gondatlan) haszndlatbdl eredd karosodas, szandékos rongalds esetén.

A garancialis igény érvényesitéséhez sziikséges a szallitdi megfeleléségi nyilatkozat és a vasarlast igazold
szamla bemutatasa
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